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I. DE		KERK	

De		hervormde	kerk	van	Steenwijkerwold	is	een	éénbeukige	laatgotische	kerk.	
Het	koor	(smaller	dan	het	schip)	is	daarvan	het	oudste	deel.	Het	dateert	van	het	begin	van	de	15e	
eeuw.	Enkele	decennia	jonger	is	het	schip.	
Het	orgel	bevindt	zich	op	een	galerij	aan	de	westkant.	
	
	

II. BESCHIKBARE		INFORMATIE		OVER		HET		ORGEL			

							EN		GEDOCUMENTEERDE	WERKZAAMHEDEN	

In	de	‘Encyclopedie	van	het	Nederlandse	orgel’	komt	het	orgel	niet	voor.	
Wél	is	er	aan	het	instrument	een	website	gewijd.	Waarschijnlijk	is	de	auteur	Michiel	van	’t	Einde;	bij	
hem	berust	het	copyright	van	de	foto’s	op	de	site.	De	site	bevat	de	volgende	informatie:	
	
“Het	is	niet	met	zekerheid	te	zeggen	wanneer	en	door	wie	het	orgel	gebouwd	is.	
Lange	tijd	dacht	men	dat	het	orgel	gebouwd	was	door	Jan	Proper,	bouwjaar	1896.	
Maar	naar	onderzoek	is	aangetoond	dat	het	front	uit	1846	dateert	en	werd	gemaakt	als	loos	front	
voor	een	kabinetorgel.	
Men	vermoedt	dat	het	orgel	door	J.C.	Scheuer	is	gebouwd.	
Het	orgel	is	in	1858	verbouwd	door	Sjerp	Westerhof.	
Bakker	&	Timmenga	restaureerde	het	orgel	ook	tweemaal,	respectievelijke	in	1949	en	1980.	
De	dispositie:	Manuaal:	(C-f3)	
Bourdon	16	
Prestant	8	
Viola	8	
Holpijp	8	
Salicionaal	4	
Fluit	4	
Octaaf	4	
Quint	2	2/3	
Octaaf	2	
Cornet	V	sterk	
Mixtuur	
pedaal	(C-d1)	aangehangen”	
	
De	auteur	noemt	zijn	bronnen	niet.	
	
De	betrouwbaarheid	van	de	gegevens	op	de	website	is	niet	boven	elke	twijfel	verheven.	De	dispositie	
wordt	niet	correct	weergegeven:	het	orgel	heeft	geen	Octaaf	4’,	de	Cornet	is	3	sterk,	niet	5	sterk.	
	
	
R.Walsma,	auteur	van	de	“Herziene	en	uitgebreide	werklijst	Properorgels”	(Leeuwarden,	oktober	
2005)	schreef	in	2006	aan	H.Braad	te	Paasloo	dat	Proper	beslist	niet	in	1896	een	(nieuw)	orgel	in	
Steenwijkerwold	bouwde.		
	
	
	
In	het	archief	van	de	Firma	Bakker	&	Timmenga	zijn	werkzaamheden	in	Steenwijkerwold	te	verifiëren	
in	1903,	1949,	1959	en	1980.	



	
In	het	orgel	wordt	een	houten	registernamenstrip	bewaard	(gouden	letters		–kapitalen-		op	een	zwart	
fond;	de	toevoegingen	‘4	sterk’,	2	voet’	etc.	staan	onder	de	registernaam,	‘sterk’	en	‘voet’	voluit	
geschreven)	waarop	van	links	naar	rechts	de	volgende	registernamen	te	lezen	zijn:	
Trompet	8	voet		Mixtuur	3	a	4	sterk	Octaaf	2	voet		Roerfluit	4	voet		Cornet	3	sterk	Salicionaal	4	voet	
Holpijp	8	voet	Dwarsfluit	8	voet		Bourdon	16	voet		Prestant	8	voet.	
De	factuur	van	deze	strip	(lettertype,	plaats	ervan	op	het	zwarte	fond,	formaat	–	striphoogte	7	cm.-)	
doet	denken	aan	de	19e-eeuwse		‘Groningse	school’,	of	aan	de	orgelbouwer	Van	Loo.	

	
	
	
Over	de	werkzaamheden	in	1949	en	1959	is	informatie	te	vinden	in	het	debiteurenboek	van	de	Firma	
Bakker	&	Timmenga.	
	
In	het	najaar	van	1949	werd	aan	het	orgel	gewerkt	voor	6.274,86	gulden.	In	het	B&T-archief	is	na	te	
gaan	dat	o.m.	het	volgende	gebeurd	is:	

• Herstel	diverse	onderdelen	windlade,	klavier,	mechaniek	
• Herstel	metalen	pijpen	
• Blaasbalg	kanalisatie	(niet	genoemd	of	het	hier	herstel	of	vernieuwing	betreft,	vermoedelijk	

herstel,	omdat	10	jaar	later	van	vernieuwing	sprake	is)	
• Vernieuwing	houten	pijpen:	Bourdon	16’	(24	pijpen),	Holpijp	8’	(12	pijpen	hout,	12	metaal),	

Dwarsfluit	8’	wordt	Viola	(42	pijpen)	
• Pedaal	nieuw	
• Bank	nieuw	
• Quint	3’nieuw,	met	nieuw	rooster,	stempels,	boringen	
• Prestant	8’	zowel	binnenpijpwerk	als	front	nieuw	

	
	

In	het	crediteurenboek	1911-1960	van	de	Firma	Bakker	&	Timmenga	staat	bij	1949	de	bestelling	bij	
“T.Busch,	orgelpijpenfabriek,	Herten	bij	Roermond”	vermeld		van	33	pijpen	Prestant	8’	(daarbij	is	
genoteerd:	binnen	Prest.	St.wold)	en	van	het	Front	St.wold	gewicht	187	KG	geïntoneerd.	De	
binnenpijpen	kostten	85	gulden,	het	front	995	gulden.	

	
	
	
I.v.m.	kerkrestauratie	was	het	orgel	in	de	periode	juni	’58	–	oktober	’59	in	opslag.	Het	B&T-archief	
vermeldt	de	volgende	werkzaamheden:		
								 *	nieuwe	blaasbalg	met	treedinrichting,	windkanalen,	windzicht	
	 *	motor	opnieuw	opgesteld	
	 *	pneumatische	tremulant	



De	werkzaamheden	werden	uitgevoerd	voor	3.648,75	gulden.	
	
In	1980	voerde	Bakker&	Timmenga	een	windladerestauratie	uit	voor	38.477,74	gulden.	
Bij	deze	restauratie	kreeg	de	windlade	hechthouten	platen	aan	boven-	en	onderkant.	
Het	positieve	keuringsrapport	van	de	Orgelcie.	van	de	N.H.	kerk	dateert	van	12	februari	1982.	
In	de	offerte	van	29	juni	1978	wordt	in	de	dispositie	achter	Prestant	8’,	Viola	8’	en	Quint	3’	‘1949’	
vermeld,	achter	Bourdon	16’	‘bas	1949’.		
	
In	1996	werd	het	orgel	geschilderd.	
	
								
	

III. 		INFORMATIE		OVER		EEN		VORIG		ORGEL			
	
De	heer	Victor	Timmer	te	Leek	wees	mij	op	wat	zonder	meer	als	de	belangrijkste	sleutel	tot	het	
begrijpen	van	het	huidige	orgel	kan	worden	beschouwd:	een	bericht	van	18	januari	1858	in	het	
“Nieuw	Amsterdamsch	Handels	en	effectenblad”:	
	
“STEENWIJKERWOLD.	Het	oude	orgel	in	de	kerk	der	hervormde	gemeente	alhier,	vervaardigd	door	
den	orgelmaker	J.P.Künckel	te	Rotterdam,	in	den	jare	1791,	is	thans	voor	het	grootste	gedeelte	door	
een	nieuw	en	fraai	orgel	vervangen.	Nadat	het	een	geruimen	tijd	aan	de	noordzijde	der	kerk	gestaan	
had	werd	het	in	den	jare	1846	naar	het	toreneinde	der	kerk	verplaatst.	Met	deze	verplaatsing	werd	
er	ook	tevens	eene	aanzienlijke	verfraaijing	aan	het	front	gebragt.	Hoewel	de	maker	door	eene	
beenbreuk	een	geruimen	tijd	verhinderd	is	geworden	het	werk	te	voltooijen,	vleit	men	zich	echter	
toch,	dat	het	weldra	zal	kunnen	afgewerkt	worden,	dewijl	de	vervaardiger	thans	weder	hersteld	is.	
Met	verlangen	ziet	hier	de	gemeente	uit	naar	den	dag,	waarop	het	orgel	weder	zal	bespeeld	
worden.”	
	
Op	20	augustus	1860	neemt	hetzelfde	blad	een	ander	instructief	bericht	op:	
	
“STEENWIJKERWOLD	17	augustus.	Het	orgel	in	de	kerk	der	hervormde	gemeente	alhier,	vervaardigd	
door	den	heer	S.	Westerhof	te	Wolvega	heeft	sedert	ruim	twee	jaren	zeer	goed	aan	de	
verwachtingen	beantwoord.”	Er	wordt	aan	toegevoegd	dat	gedurende	die	twee	jaren	geen	gebreken	
zijn	bespeurd	en	dat	het	orgel	de	maker,	“niet	in	het	vak	van	orgelmaker	opgeleid	zijnde”,	tot	
aanbeveling	strekt.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

IV. 				BESCHRIJVING		VAN		HET		ORGEL	
	
1.	front	en	kas	
	
Het	één-klaviers	orgel	bevindt	zich	op	een	galerij	aan	de	westkant	van	de	kerk.	



Het	is	een	mechanisch	orgel	met	zijkantbespeling	(de	klaviatuur	bevindt	zich	vanuit	de	kerk	gezien	
links).	
Het	vijfdelige	front	rust	op	een	onderbouw	die	iets	uitsteekt	boven	de	balustrade	van	de	galerij.	Het	
front	heeft	drie	ronde	torens.	De	frontstokken	van	de	torens	bevinden	zich	op	gelijke	hoogte.	De	
middentoren	is	hoger	dan	de	zijtorens.	In	elke	toren	staan	7	pijpen.	
De	velden	ertussen	bestaan	uit	één	etage.	Elk	veld	heeft	8	pijpen.	De	labiumlijnen	lopen	naar	buiten	
toe	op.	De	labia	zijn	niet	verguld.	De	horizontaal	lopende	frontstokken	van	de	velden	liggen	hoger	
dan	die	in	de	torens.	De	afsluitingen	van	de	pijpvelden	worden	gevormd	door	naar	buiten	aflopende	
licht	naar	beneden	doorbuigende	lijsten	zonder	ornamentiek.	
Het	orgel	staat	niet	ín,	maar	direct	achter	de	balustrade,	maar	de	sierpanelen	van	de	onderbouw	zijn	
kennelijk	óp	de	kas	aangebracht,	want	ze	bevinden	zich	ín	de	balustrade.	
De	consoles	onder	de	torens	zijn	zeer	elementair	van	vorm.	De	kappen	zijn	royaal	uitgevoerd	en	aan	
de	bovenkant	alle	drie	zo	breed	dat	de	middelste	kap	de	beide	zijkappen	overvleugelt.	Geen	der	
torens	draagt	een	bekroning.	
Zeer	eenvoudig	snijwerk	bevindt	zich	alleen	bij	de	boveneinden	van	de	pijpen	in	de	torens.	
De	vleugelstukken	zijn	niet	opengewerkt.	Ze	rusten	niet	op	de	leuning	van	de	balustrade	(de	basis	
ervan	ligt	nog	wat	hoger	dan	de	frontstok	van	de	torens).	Op	beide	zijn	(als	haut-relief	uitgevoerd)	
twee	s-voluten	boven	elkaar	aangebracht,	de	bovenste	wat	kleiner	dan	de	onderste.		
Kas	en	front	van	het	orgel	sluiten	niet	organisch	op	elkaar	aan:	de	kaplijsten	lopen	niet	door	in	de	
sierlijsten	boven	aan	de	zijwanden;		beide	zijwanden	vertonen	een	merkwaardige	verspringing	
doordat	de	onderste	‘helft’	van	de	kas	breder	is	dan	de	bovenste	‘helft’	(de	verspringing	bedraagt	in	
de	zuidwand		–	de	klavierzijde-		16	cm.,	aan	de	noordkant	8	cm.)	
In	de	achterwand	van	het	orgel	bevinden	zich	drie	deuren	op	windladeniveau	en	drie	
(dichtgeschroefde!)	luiken	op	balgniveau	(overigens	zijn	ook	in	de	noordwand	luiken	
dichtgeschroefd).	
De	kas	van	het	orgel	is	sinds	de	laatste		kerkrestauratie	groen	geschilderd	.	Sierlijsten,	boveneinden	
van	de	kappen,	de	s-voluten	en	de	contouren	van	de	sierpanelen	zijn	in	een	donkerder	groen	
uitgevoerd.	De	tandlijsten	in	de	kappen,	het	snijwerk	bij	de	boveneinden	van	de	pijpen	in	de	torens	
en	een	paar	elementen	van		de	torenconsoles	zijn	roodbruin	geschilderd.	
	
Enkele	maten:	
Diepte	kas	ca.	140	cm.	(excl.	rondingen	van	de	torens)	
Maximale	kashoogte	ca.	380	cm.	
Kas	breedte	ca.	290	cm.	
	
2.	windvoorziening	
	
Onder	in	het	orgel	bevindt	zich	een	magazijnbalg	met	daaronder	twee	schepbalgen.	Doordat	een	
aantal	luiken	is	dichtgeschroefd,	is	het	problematisch	e.e.a.	nader	te	inspecteren.	Twee	treedbalken	
steken	door	de	rechter	zijwand.	Er	is	een	windzicht.	De	motor	staat	direct	achter	de	orgelkas	in	een	
grote	dempkist.	
Er	is	een	pneumatische	tremulant.	
	
3.	windlade	en	dispositie	
	
De	windlade	rust	op	gietijzeren	H-balken	die	oranje	gemenied	zijn.	
	
Het	pijpwerk	staat	op	de	lade		in	c-	en	cis-kant	(cis-kant	aan	klaviatuurzijde).	De	grootste	pijp	staat	in	
het	midden.	De	indeling	op	de	lade	komt	overeen	met	die	in	het	front.	In/achter	de	middentoren	
staan	dus	C-Fis,	in/achter	de	rechter	toren	Gis,	B,	c,	d,	e,	fis,	gis,	in/achter	de	linker	toren	G,	A,	H,	cis,	
dis,	f,	g;	achter	het	rechter	veld	van	binnen	naar	buiten	b	–	e’’’	(hele	tonen),	achter	het	linker	veld	in	
hele	tonen	van	binnen	naar	buiten	a	–	f’’’.	



	
Er	zijn	twee	opliggende	voorslagen,	die	zijn	vastgeschroefd	(schroeven	met	ronde	kop,	een	ringetje	
rond	de	schroef).	
Lade,	voorslagen,	stokken,	stempels	en	roosters	zijn	van	eiken.		
	
	
	
	
	
	
De	dispositie	luidt	(ladevolgorde):	
	
MANUAAL	(C-f	‘’’)	
	
Prestant	8’	
Bourdon	16’	
Viola	8’	
Holpijp	8’	
Salicionaal	4’	
Cornet	3	sterk	discant	
Fluit	4’	
Quint	3’	
Mixtuur	3-4	sterk	
Octaaf	2’	
	
PEDAAL		(C-d’)		aangehangen	
	
Tremulant	
	
Toonhoogte:	a’	435	Hz	
	
Samenstelling	Mixtuur:		op	C:				1	1/3’		//			1’		//					2/3’			
																 	 	op	c’:				2	2/3’	//			2’		//					1	1/3’		//		1’		
Samenstelling	Cornet:		4’		//		2	2/3’	//		1	3/5’		
	 	
4.	klaviatuur	

Het	handklavier	heeft	met	celluloid	belegde	ondertoetsen	en	ebben	boventoetsen.	De	frontons	van	
de	ondertoetsen	hebben	geen	celluloid-	of	ander	beleg;	ze	lopen	niet	precies	verticaal,	ze	zijn	iets	
afgeschuind	(de	bovenkant	van	de	toets	is	dus	iets	langer	dan	de	onderkant).	
Het	plankje	boven	het	klavier,	het	lijstje	onder	het	klavier	(met	daarin	vijf	schroeven)	en	de	klassiek	
Fries	vormgegeven	bakstukken	zijn	van	gelakt	eiken,	zo	ook	de	lessenaarbak	en	de	hellende	
achterwand	van	de	lessenaar.	
De	registerknoppen	bevinden	zich	onmiddellijk	boven	het	klavier;	ze	zijn	van	vruchtbomenhout	(kleur	
roodbruin)	en	hebben	naamplaatjes	van	kunststof		in	de	knop,	waarin	de	registernamen	in	zwarte	
kapitalen	zijn	gegraveerd	(de	voetmaat	zonder	voet	of	vt	of	‘	onder	de	naam)	.	Links	van	de	
lessenaarbak	bevindt	zich	de	knop	voor	de	Tremulant,	van	hetzelfde	materiaal,	in	een	iets	andere	
maatvoering,	met	porseleinen	naamplaatje	waarop	in	rood	‘Tremulant’	(met	slechts	de	eerste	letter	
als	kapitaal).	
Ook	het	voetklavier	is	in	gelakt	eiken	(boventoetsen	ongelijke	lengte)uitgevoerd,	zowel	het	raam,	de	
toetsen	als	de	teenplank.	De	boventoetsen	hebben	variabele	lengte.	
Het	pedaalluik	is	van	gelakt	eiken	triplex	(?).	



Bank	in	eiken,	ouder?	
	
Enkele	maten:	
Lessenaarbreedte	90	cm.	
Lessenaarhoogte	(inclusief	naast	het	klavier	lopende	stijlen)	70	cm.	
Inwendige	lessenaarhoogte	44	cm.	
	
	
	
	
5.	mechaniek	
	
Manuaalmechaniek:	
Staartklavier,	verder	niet	te	bestuderen	door	dichtgeschroefde	luiken.	
Pedaalmechaniek:		
Walsbord	en	walsen	grenen,	dokjes	eiken(?),	armpjes	metaal.	
Registermechaniek:	
Vierkante	trekstokken,	ca.	24	cm.	lang.	Eiken	zwaarden	naar	boven	(lengte	23	cm.).	Daar	grenen	
wippenstuk.	Aanhechting	van	mechaniek	aan	sleep	op	de	plaats	van	een	blok	op	het	uiteinde	van	de	
sleep.	
	
	
	
6.		pijpwerk	
	
	
	
PIJPWERK	(in	ladevolgorde)	
	
Prestant	8’	 geheel	1949,	C	–	gis	in	het	front	(torens),	a	–	f	‘’’	op	lade,	alles	met	expressions	
Bourdon	16’	 C	–	h	hout	gedekt	(oregon	pine),	discant	metaal	gedekt,	oud	
Viola	8’		 1949,	groot	octaaf	transmissie	Holpijp,	rest	metaal	(expressions)	
Holpijp	8’	 C	-	Fis	oregon	pine,	G	–	gis	zink,	a	–	f	‘’’	oud	(metaal	gedekt)	
Salicionaal	4’	 met	expressions,	bovenste	octaaf	op	lengte,	oud	
Cornet	3	sterk	discant,	4’-koor	expr.,	maar	bovenste	octaaf	op	lengte,	goeddeels	oud	

													2	2/3’-koor	expr.,	maar	vanaf	b’’	op	lengte,	goeddeels	oud	
													1	3/5’-koor	geheel	op	lengte,	goeddeels	oud	

Fluit	4’	 	 oud,	bovenin	flespijpjes	
Quint	3’	 1949,	met	expressions,		maar	vanaf	f	’’	op	lengte	
Mixtuur	3-4	sterk	(samenstelling	zie	boven),	goeddeels	oud	
Octaaf	2’	 met	expressions,	maar	vanaf	fis	‘op	lengte	
	
Verplaatsingen	en	inscripties:	
Bij	werkzaamheden	in	de	twintigste	eeuw	is	het	pijpwerk	(in	samenhang	met	het	aanbrengen	van	
expressions)	verplaatst.	Oude	registers	hebben	op	C	of	op	C	en	Cis	nieuwe	pijpen.	Het	voorkomen	van	
meer	dan	één	toonnaam	op	één	pijp	bevestigt	dit	beeld.	Een	aantal	inscripties	is	duidelijk	niet	van	de	
hand	van	B.Timmenga.	Het	handschrift	verschilt	echter	ook	van	een	mij	ter	beschikking	staand	
Künckel-alfabet.		
	
	
	
	



7.	klank	
	
Prestant	8’	en	Salicionaal	4’	klinken,	niet	in	de	laatste	plaats	door	het	vrijwel	ontbreken	van	
voorspraak,	wat	week.	Voegt	men	Quint	3’	en	Octaaf	2’toe,	dan	wordt	de	klank	pittig.	Trekt	men	
daarna	ook	de	Mixtuur,	dan	wordt	de	totaalklank	zelfs	enigszins	brutaal.		
De	Bourdon	16’	klinkt	donker,	de	Holpijp	8’	vol,	de	Fluit	4’slanker.	De	Cornet	klinkt	levendig.	
	
8.	de	Mixtuur	als	indicator	van	de	ouderdom	van	het	orgel			
	
Het	is	intrigerend	de	vraag	te	stellen	wat	de	Mixtuur	in	Steenwijkerwold	vertelt	over	de	ouderdom	
van	het	orgel.	De	aanduiding	komt	al	voor	op	de	in	het	orgel	bewaarde		registerstrip.	Het	register	
bevat	oud	pijpwerk		en	de	samenstelling	(met	één	repetitie	op	c’)	komt	in	het	Bakker&Timmenga-
oeuvre	niet	voor(	deze	firma	had	voorkeur	voor	repetities	op	elke	g).	Het	was	op	het	18e-eeuwse	
orgel	een	onmisbaar	register,	dat	ook	in	éénklaviers	disposities	de	klankkroon	vertegenwoordigde.	
Aanvankelijk	komt	het	ook	voor	op	die	plaats	in	de	19e	eeuw,	
Op	de	éénklaviers	Van	Oeckelen-orgels	was	het	gedisponeerd	in	Assen	(1819),	maar	niet	meer	op	de	
latere	orgels	(disposities	overgeleverd	vanaf	1845).	Een	uitzondering	is	Beilen	(1862).	Bij	de	zonen	
van	Petrus	van	Oeckelen,	die	in	1878	de	leiding	van	het	bedrijf	op	zich	nemen,	duikt	het	register	weer	
op.	
De	aanwezigheid	van	de	Mixtuur	op	dit	orgel	geeft	voedsel	aan	de	veronderstelling	dat	S.	Westerhof		
in	1858	een	reeds	bestaand	orgel	plaatste.		
	
	
	
	 	
	 	 		
	
	 	
	 	 	
	
	
	
	
	
	
	

V. BELANG		VAN		HET		ORGEL	
	
Het	orgel	van	Steenwijkerwold	is	van	belang	op	grond	van	een	groot	bestand	aan	oud	pijpwerk.	
Het	bevindt	zich	in	Holpijp	8’,	Salicionaal	4’,	Fluit	4’,	Octaaf	2’,	Cornet	en	Mixtuur.	De	herkomst	naar	
tijd	en	plaats	is	niet	duidelijk.	Nader	onderzoek	kan	hopelijk	t.z.t.	meer	licht	werpen	op	de	
betrouwbaarheid	van	het	in	1858	in	het	“Nieuw	Amsterdamsch	Handels	en	effectenblad”	gewezen	
Künckel-spoor.	
	
De	werkzaamheden	van	Bakker	&	Timmenga	in	1949	zijn	naar	mijn	veronderstelling	tamelijk	ingrijpend	geweest	
waar	het	de	technische	aanleg	van	het	orgel	betreft.	
Veel	van	wat	er	te	zien	is,	roept	een	B&T-beeld	uit	die	tijd	op:	

a) De	oranje	gemeniede	H-balken	waarop	de	windlade	rust	(vgl.	Woudsend	1938)	
b) De	registerknoppen	direct	boven	de	klaviatuur	(vgl.	Woudsend,	Gauw)	
c) De	registerplaatjes	van	kunststof	(vgl.	Gauw)				
d) Het	knieschot	van	eikentriplex	(vgl.	Woudsend,	Jelsum	[B&T-restauratie	1945]	tot	de	recente	

restauratie)	



	
Waar	pijpwerk	is	verschoven	(soms	één	plaats,	soms	twee	plaatsen)	zien	de	‘aanvullingspijpen’	er	
zo	uit	als	in	B&T-orgels	(of	orgels	waaraan	het	bedrijf	werkte)	uit	die	tijd.	Soms	herkent	men	ook	de	hand	van	
Bakker&Timmenga	aan	details:	de	baarden	(kennelijk	in	1949	aangebracht)	aan	sommige	Octaaf	2’-pijpen,	
waarop	net	als	in	Jelsum,	witte	verf	zit.	
	
De	Tremulant-knop	met	porseleinen	plaatje	lijkt	te	dateren	uit	een	oudere	bouwfase	van	het	orgel.	
Maar	het	kan	ook	goed	zijn	dat	de	knop	nieuw	is	aangebracht	in	1959	(de	Tremulant	wordt	genoemd	bij	die	
werkzaamheden)	en	dat	Bernard	Timmenga	uit	voorraad	een	(oude)	knop	plaatste	en	zich	niet	om	de	
afwijkende	factuur	ervan	bekommerde.		
	
De	aanzienlijke	homogeniteit	van	het	bestand	aan	historisch	pijpwerk,	dat	zeer	goed	18e-eeuws	zou	
kunnen	zijn	en	de	bijzondere	koppeling	van	dit	bestand	aan	een	front	uit	het	midden	van	de	19e	
eeuw	dat	in	zijn	vormgeving	een	zekere	uniciteit	bezit,	wettigen	m.i.	het	aan	dit	orgel	toekennen	van	
de	status	van	monument.	Ik	pleit	daar	met	nadruk	voor.	
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Ik	ben	dank	verschuldigd	aan	dhr.	Henk	Braad,	die	mij	behoedde	voor	het	verbinden	van	verkeerde	
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Theo	Jellema,	
Organist	en	orgeladviseur	
Leeuwarden,	
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